BRIEFINGS ET CHECK-LIST
( Facteurs humains

Le briefing est un exposé bref dans lequel on énonce les actions qui vont être entreprises et leur ordre d'exécution.

Le briefing permet de définir un plan d'action et d'envisager plusieurs situations, y compris des situations dégradées (incident).

Le briefing permet de répondre par anticipation à deux questions : 

1. Que vais-je faire ?

2. Que dois-je faire si un incident trouble mon plan ?
1. Le briefing est exposé avant d'exécuter une action. Ce n'est pas une récitation de procédure. Il doit permettre de prendre en considération les paramètres de l'instant présent, liés à l'avion, à l'environnement, à la météo, etc…

BREFING DEPART

Exploitation de l'ATIS ou des paramètres de météo observables

Correction de l'altimètre
Si ∆ ≤ à 3 hPa afficher la valeur délivrée par l'ATIS

Si ∆ ≥ à 3 hPa vol annulé

Mise en route :  quelle procédure appliquer ?

Moteur chaud / moteur froid

Particularité du roulage (taxiways, comment remonter la piste?)

2. Abords, voie de circulation

Particularités de sortie de l'aérodrome (trajet imposé, points de sortie, survols interdits)

3. Cap de sortie, points de sortie

Briefing

décollage
4. Je décolle au QFU (exact)

1er cap après montée initiale

1ère altitude

1ère estimée

En cas de panne:

Avant vitesse de rotation :

annoncer et exécuter un arrêt du décollage

Après vitesse de rotation : 

1. Annoncer et exécuter une procédure monomoteur connue: 

2. panne importante : atterrissage dans le secteur de montée initiale (ouverture 30° maxi), de préférence face au vent

3. panne mineure : circuit basse hauteur, dans le sens du circuit

briefing arrivee

- exploitation de l'ATIS

1. point de début de descente

2. tactique d'arrivée et circuit de piste

3. point réduction de vitesse

4. moyens radio

BRIEFING ATTerrisage

en VENT ARRIERE

1. configuration adoptée

2. vitesse retenue (détermination KVe)

3. point de toucher / dégagement de piste

CHECK LIST EN CROISIERE

Check point tournant

5. top

6. cap

7. altitude

8. estimé


report sur Log

9. COM


fréquence

10. NAV


radiale affichée

11. Gyros

12. Paramètres moteur

13. Carburant

14. Météo

15. tour d'horizon

Check avant descente

MEGA

Mixture
plein riche

Essence
autonomie / sélection

Gyros

Altimétrie
 calage et transition

deroutement

TRAIRE

Top

Route

Altitude de sécurité (500ft mini)

Instrument

Radio

Essence (autonomie)

CHECK LIST  EN CAS D'INCIDENT

PANNE MOTEUR

Remise en route

Mixture
plein riche

Essence Autonomie / réservoir
vérifié

Réchauffe
chaud

Contact magnéto
1+2

Si la remise en route échoue: 

Mixture
étouffoir

Prévenir
Si hauteur suffisante et terrain trouvé

"MAYDAY MAYDAY MAYDAY"

XPDR
7700

Balise détresse
ON

impact

Essence
fermée

Mélange
étouffoir

Magnéto
Off

Batterie
Off

Sécurité cabine: 

Position sécurité (passagers)

Lunettes enlevées

Verrière déverrouillée

interruption volontaire

Après décision
Message radio 

MAYDAY

XPDR

7700

Balise détresse

ON

Choix de la zone: 

Surface: 

1/ longueur

2/ axe dégagé

3/ nature du sol

4/ orientation et vent

reconnaissance à 500 ft

survol à 100 kt , 10s = 450 m
1
1

