PPL

mémo

Aide mémoire
( unités de mesure et conversions

1 NM = 1,852 km 


1 km = 0,54 NM

1 ft = 0,30 m



1 m = 3,33 ft

carburant 100 LL

1 L= 0,72 kg



1 kg =
1,38 L

applications
vitesse


minutes par Nm



Nm par minute

150 km/h ≈ 80 kt 
Fb ≈ 0,75 soit 3/4


1/Fb = 4/3

180 km/h ≈ 100 kt
Fb ≈ 0,6



1/FB ≈ 1,7

220 km/h ≈ 120 kt
Fb = 0,5 soit 1/2 


1/Fb = 2

270 km/h ≈ 150 kt
Fb ≈ 0,4



1/Fb = 2,5

( méca-vol

équations de vol

Portance 

Rz = 1/2 . ( . V2 . S . Cz

Traînée

Rx = 1/2 . ( . V2 . S . Cx

Facteur de charge
n = Ra / P = (1/2 . ( . V2 . S . Cz) / (m.g)

Finesse

f = Cz / Cx

Décrochage

Vs(n) = (n . Vs

Rayon de virage

R= V2 / g. tan (
Inclinaison - facteur de charge - décrochage
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( instruments de mesure

vitesse indiquée 

"plus haut, Plus chaud, plus vite"

+ 1% de Vi par tranche de + 5°C au dessus de la température ISA

+ 1% de Vi par tranche de 600 ft au dessus de l'altitude-pression 1013 hPa.

altimétrie 

Z vraie = Z indiquée + (4‰ . (t°-t°ISA ) . Z indiquée)

( METEO

variation de température en fonction de l'altitude: 

conditions standard

- 2°C par tranche de 1000 ft.

détente adiabatique sèche
- 3°C par tranche de 1000 ft.

Détente adiabatique saturée
 de -1,3 à 2 °C par tranche de 1000 ft.

( NAVIGATION

Facteur de base (min/NM)

Fb = 60 / V(kt)

déclinaison magnétique (orientation du flux magnétique terrestre)
Rm = Rv -Dm (la déclinaison Est est positive)

Déviation magnétique (perturbation magnétique de la boussole)

Cc = Cm - d

Influence du vent sur le cap

Cv = Rv - X (X est positif vers la droite)

Xmax = Fb . Vw

X = Xmax .  sin (
Influence du vent sur la vitesse

( vitesse = Vw . cos (
( moyen mnémotechnique

Retranchez Votre dérive Cela Vous Donne Maintenant Chaque Mesure du Cap Compas: 

Rv - X = Cv  -  Dm   =   Cm  - d  = Cc


( TRAJECTOIRES EN VOL

plan d'approche

Vz (ft/min) ≈ Vsol (kt) . plan (%)

Profil d'approche 5%





Performances au décollage (VOIR LE MANUEL DE VOL)

Influence de l'altitude-pression: 

distance de décollage est majorée de 15% par tranche de 1000 ft. ( dist x 1,15)

Influence de l'état de surface: 

Herbe sèche et rase

distance de roulage est majorée de 20 % (dist x 1,2)

Herbe mouillée

distance de roulage est majorée de 30 % (dist x 1,2)

Pente montante: 

Distance de roulage est majorée de + 5 % par degré de pente

Vent: 

Distance de décollage est minorée de 20 % par tranche de 5 kt de vent de face.
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